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Opis przedmiotu zamdwienia

Sukcesywna dostawa oleju opatowego do Zespotu Szkdt im. Jana Pawta || w Lebieniu w
2022 roku

1. Przedmiotem zamodwienia jest sukcesywna dostawa oleju opatowego lekkiego (oleju
napedowego do celdw grzewczych) w ilosci szacunkowej tgcznie: 14.000 litrow.

2. Olej opatowy musi spetnia¢ wymagania okreslone w Polskiej Normie PN-C-96024:2020-
12 (gatunek L-1) i charakteryzowac¢ sie nastepujgcymi parametrami :

— wartos¢ opatowa - min. 42,6 MJ/kg,

— gestos¢ w 15° C (kg/m?) - max. 860,

— temperatura zaptonu (°C) - min.56,

— zawarto$¢ siarki %(m/m) - max. 0,1,

— zawartosc zanieczyszczen statych (mg/kg) — max. 24,
— pozostatosc po spopieleniu %(m/m) - max.0,01,

— zawartos$¢ wody (mg/kg) - max.200,

— barwa wizualna — czerwona,

3. Miejsce dostawy: Zespo6t Szkot im. Jana Pawta Il w Lebieniu

4. Dostawy bedg realizowane na wskazane przez Zamawiajgcego miejsce, sukcesywnie,
wedtug potrzeb, w terminach, ilosciach i miejscu wyznaczonym- na podstawie
zamowienia zgtoszonego drogg elektroniczng lub telefonicznie.

5. Minimalna dostawa: 5000 litrow do jednorazowej dostawy. Przy kazdej dostawie
wymagane jest dotgczenie swiadectwa jakosci dostarczonej partii oleju, wystawionego
przez producenta. Brak Swiadectwa jakosci moze stanowi¢ podstawe do odmowy
odbioru oleju.

6. W cenie nalezy uja¢ wszystkie koszty i sktadniki zwigzane z wykonaniem zamowienia
miedzy innymi: koszty transportu, zatadunku, roztadunku i ubezpieczenia, akcyzy,
wszelkich podatkow. Przedmiot zamowienia bedzie przewozony transportem
Wykonawcy. Zamawiajgcy nie bedzie ponosit zadnych dodatkowych kosztow
zwigzanych z dostawag.

7. Wymieniona ilo$¢ oleju opatowego zostata ustalona w sposob szacunkowy i moze ulec
zwiekszeniu lub zmniejszeniu w zaleznos$ci od zapotrzebowania. Wartos¢ zaméwienia
moze zosta¢ zmniejszona maksymalnie o 30% lub zwigkszona maksymalnie o 10%.
Zmiany ilosci mogg by¢ uzaleznione w szczegdlnosci od warunkéw atmosferycznych
panujgcych w sezonie grzewczym.

8. Wykonawca zapewni transport oleju opatowego $rodkami transportu do tego
przystosowanymi tj. autocysterng wyposazong w legalizowany przeptywomierz.

Transport oleju odbywac sie bedzie na koszt i ryzyko Wykonawcy. Transport paliwa
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winien spetnia¢ wymogi odpowiednich przepiséw bezpieczehnstwa pozarowego, ruchu
drogowego oraz ochrony srodowiska.

9. W przypadku watpliwosci, co do jakosci dostarczonego oleju opatowego — Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo pobrania prébki oleju opatowego i skierowanie jej do badania
wybranego przez siebie laboratorium. W przypadku wyniku badah wykazujgcego
odstepstwo od wymogow Wykonawca bedzie obcigzony kosztem badania, wymiang
oleju na wolny od wad, obcigzony karami. W przypadku wystgpienia szkody w instalaciji
grzewczej Zamawiajgcego wyniktej i udowodnionej z winy ztej jakosci oleju, Wykonawca
pokryje koszty napraw.

10. Rozliczenie kazdorazowego tankowania odbywacC sie bedzie w oparciu o ilosci
rzeczywiscie zatankowanego oleju, wedtug wskazanh przeptywomierza.

11. Na potrzeby wyliczenia ceny oferty Wykonawca w ofercie za punkt odniesienia
podaje cene 1 litra oleju opatowego opublikowang na stronie internetowej PKN ORLEN
z dnia 15.11.2022 r. oraz wspoétczynnik narzutu Wykonawcy. Zaoferowany wspoétczynnik
narzutu jest staty w okresie trwania umowy. Rozliczenia odbywajg sie na podstawie
ceny bazowej opublikowanej przez producenta z dnia ztozenia zamowienia na dostawe
(zlecenie ziozone telefoniczne Ilub drogg elektroniczng) z uwzglednieniem
zaoferowanego wspotczynnika narzutu.

12. Przedmiot zamowienia musi odpowiada¢ warunkom okreslonym w Rozporzgdzeniu
Ministra Energii z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie wymagan jakosciowych dotyczgcych
zawartosci siarki dla olejéw oraz rodzajow instalacji i warunkow, w ktérych bedag

stosowane ciezkie oleje opatowe (Dz. U. poz. 2008).
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